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                                                                    ORDONATOR DE CREDITE 
     Î/ȘEFUL INSPECTORATULUI 

   Comisar șef de poliție

        GOIAN CRISTIAN SORIN
SPECIFICAȚIE TEHNICĂ INSCRIPȚIONARE
	
	PROPUNERE TEHNICĂ

OFERTANT

	1 CARACTERISTICI GENERALE
	

	1.1. CARACTERISTICI COLANTARE
	

	1.1.1. Inscripționarea se va face pe capotă, bară față, spate (în plan vertical) și lateralele autovehiculului, care constă în aplicarea unei folii albastre autocolante, cu un coeficient de retro-reflexie  minim RA 2, peste care se aplică înscrisul „POLITIA” cu folie gri cu același coeficient de retro-reflexie, font futura md bt bold.
	DA / NU

	1.1.2. Pe folia albastră aplicată lateral și spate la marginea inferioară și superioară se aplică o linie întreruptă din aceeași folie gri.
	DA / NU

	1.1.3. În funcție de construcția caroseriei, se aplică colant fluorescent lime (galben - verde), cu un coeficient de retro-reflexie  minim RA 2 sub forma unor linii cu o lățime de 40 – 120 mm, la baza și în zona mediană a caroseriei (portiere, bare de protecției, aripi).
	DA / NU

	De asemenea, se mai aplică și următoarele stick-ere:

· Se aplică, pe aripa spate fond albastru, folie gri „112”;
· Pe stâlpii spate la nivelul suprafețelor vitrate se aplică folie autocolantă de diametru aproximativ de 180 mm, pe care se imprimă sigla Poliției Române;
· La nivelul aripilor față în dreptul oglinzii laterale se aplică folie colantă cu tricolorul având forma unui dreptunghi cu lungimea de aproximativ 90 mm (proporție 2:3).
	DA / NU

	1.2. CARACTERISTICI FOLIE COLANTARE
	

	1.2.1. Dedicată  exclusiv decorării autovehiculelor, nu se acceptă folia utilizată la producerea semnelor de circulație stradale;
	DA / NU

	1.2.2. Să nu necesite sigilare după decupare;
	DA / NU

	1.2.3. Clasa de retro-reflexie minim RA 2 măsurată conform standardului european sau echivalent;
	DA / NU

	1.2.4. Construcție prismatică un singur strat, flexibilă, metalizată, rezistentă la impact;
	DA / NU

	1.2.5. Caracteristici angulare foarte bune;
	DA / NU

	1.2.6. Aspect similar pe timp de zi și de noapte;
	DA / NU

	1.2.7. Potrivită pentru aplicare pe suprafețe plane sau curbate simple;
	DA / NU

	1.2.8. Minim 3 ani durabilitate în orice condiții de temperatură și umiditate ale mediului exterior.
	DA / NU

	2. ELEMENTE COMPONENTE

	

	2.1. Partea față a autovehiculului:

Capota față: inscripționarea se va realiza prin acoperire de cca. 50% - 60% cu folie autocolantă albastră în zona centrală a acesteia urmărind liniile caroseriei peste care se aplică înscrisul „POLITIA”
 folosind folie gri cu înălțimea literelor de 150 mm cu coeficient de retro-reflexie minim RA 2.  

 Bară față: urmărind formele barei față, în lateralele acesteia se aplică folie autocolantă albastră cu coeficient de retro-reflexie minim RA 2, iar la partea superioară a acesteia se aplică folie fluorescent lime (galben - verde), cu un coeficient de retro-reflexie  minim RA 2.
	DA / NU

	2.2. Părțile laterale ale autovehiculelor:

Inscripționarea se va realiza cu folie autocolantă albastră cu coeficient de retro-reflexie minim RA 2 astfel încât pe orizontală să cuprindă ambele portiere și aripile, iar în plan vertical de la linia pasajelor de la roți până la linia mânerelor de la uși, adaptat la forma și dimensiunile caroseriei. 

Totodată, pe portiere sub linia mânerelor pe cele două portiere se aplică înscrisul „POLITIA”1 cu înălțimea literelor de 140 mm.

De asemenea, la nivelul inferior și în zona mediană a portierelor, adaptat la liniile caroseriei, se aplică folie fluorescent lime (galben - verde), cu un coeficient de retro-reflexie  minim RA 2. 
	DA / NU

	2.3. Partea spate a autovehiculului:
Capotă spate: inscripționarea se va realiza prin acoperire medie cu folie autocolantă albastră în zona centrală a acesteia urmărind liniile caroseriei peste care se aplică înscrisul „POLITIA”1 cu înălțimea literelor de 95 mm folosind folie gri, ambele cu coeficient de retro-reflexie minim RA 2.

De asemenea, la partea superioară în plan vertical se aplică folie fluorescent lime (galben - verde), cu un coeficient de retro-reflexie  minim RA 2. 

Bară spate: urmărind formele barei spate, în lateralele acesteia se aplică folie autocolantă albastră cu coeficient de retro-reflexie minim RA 2.
	DA / NU


	VERIFICAT

ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC

Subcomisar de poliție
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	Întocmit

Agent șef de poliție

ROIBAN MIRCEA


� Pentru o mai bună exemplificare este necesar să se anexeze și poze dacă există deja un model de autovehicul colantat.


� Dimensiunea literelor este valabilă pentru colantarea autovehiculelor Dacia Logan, pentru alte tipuri de autovehicule dimensiunile se aleg în funcție de liniile caroseriei în așa fel în să nu depășească lățimea colantului albastru.
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